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SERIE KR-RM LI

Online UPS 1~3kVA.

• Alta eficiencia AC/AC hasta 93.0%.

• UPS innovadora con baterías de

  iones de litio internas.

• Eficiencia AC / AC hasta 93.0%, menor costo de
  operación y más ahorro energético.

Green Power

• Tiempo de respaldo extendido.
  - 11 minutos de tiempo de respaldo por
    batería interna.
• Amplio rango de temperatura.
  - Tolerante hasta 60 ° C sin dañar la batería 
     interna.
• Larga vida útil, hasta 8 años.
• Más ciclos de carga y descarga.
  - Hasta 1000 veces de carga / recarga.
• Amigable con el medio ambiente.
  - Esta batería respeta el entorno ambiental.

Batería de iones de litio incorporada

• Ahorro de espacio y fácil de instalar.

Dimensión compacta

aplicaciones típicas

red de energía ecológicawww.teknica.cl/itek

Telecom Data Center E-business

Servidores Registro de Cajas Seguridad

• La pantalla LCD gira fácilmente en ambos sentidos:  
   horizontal y vertical.

e-business pantalla lcd giratoria

Display VerticalDisplay Horizontal

Online UPS 1~3kVA.

• Alta eficiencia AC/AC hasta 93.0%.

• UPS innovadora con baterías de

  iones de litio internas.



SERIE KR-RM LI

Online UPS (1-3kVA)

Especificaciones técnicas

MODELO

Entrada

Salida

Baterías de Ion Litio

Voltaje (Vac)

Frecuencia (Hz)

Factor de potencia

THDi

Capacidad

AC/AC Eficiencia

Otros

Factor de Potencia

Frecuencia (Hz)

Voltaje (Vac)

Tiempo de transferencia

THDi

Voltaje (Vdc) 

Tiempo de respaldo (min)

Corriente de carga (A) Max.

Sobrecarga

Modo ECO

KR1000-RM 
Li

KR2000-RM 
Li

KR2200-RM 
Li

KR3000-RM 
Li

KR1000A-
RM Li

KR2000A-
RM Li

KR2200A-
RM Li

KR3000A-
RM Li

Interfase de comunicación

Monitor

Alarma

Protección

Ruido

Temperatura de Trabajo

Humedad relativa

Dimensiones

Peso

Output Outlet

120-295 60-148

50/60±10% (50/60Hz auto detección)

≥0.99

<5%

1000 2000 2200 3000 1000 2000 2200 3000

91.5% 91.5% 91.6% 93% 91.7% 92.5% 92.6% 92.5%

24 48 72 72 24 48 72 72

11 11 22 11 11 11 22 11

438×420×87 438×570×87 438×615×87 438×570×87 438×420×87 438×570×87 438×615×87 438×570×87

8.9 13.6 19.1 16.1 8.9 13.6 19.1 17.1

208/220/230/240±1% (configurable) 110/120±1%

0.9

50/60±0.1 (modo batería)

<3%

0

Si

101% ~ 115% de carga durante 1 min, 116% ~ 133% de carga durante 1 s, carga superior al 134% durante 200 ms

4

USB y SNMP (RS232+contacto seco opcional)

(1) IEC C19 + (6) IEC C13

La pantalla LCD muestra su estado de funcionamiento

Batería de bajo voltaje, red anormal, falla del UPS, sobrecarga de salida

Protección de bajo voltaje de la batería, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, 
protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobretensión de entrada

< 55

(4) 5-20R + (1) L5-30RLa temperatura de funcionamiento es 0 ° C ~ 60 ° C
(La mejor temperatura de funcionamiento es 0 ~ 40 ° C, potencia de salida reducida de 40 ° C ~ 60 ° C)

0 ~ 95%, sin condensación

(8) 5-15R (6) 5-20R (6) 5-20R
(4) 5-20R + 
(1) L5-30R


