
LM OPzS

Certifi caciones FIAMM 

I - SO 9001 Sistema de gestión de calidad 

ISO 14001 Sistema de gestión medioambiental  -

Características Técnicas -

P - lacas positivas tubulares con una aleación de plomo 

antimonio que reduce la pérdida de agua       

(Intervalos de recarga en la condición de fl otación 

más amplios)    

L - as capacidades exceden los valores nominales DIN   

E - lectrolito: Solución de ácido sulfúrico de alta pureza 

con una gravedad específi ca de 1,24  a 20°C        

P - lacas de rejilla negativa proyectadas para vida útil 

consistente con las placas positivas            

S - eparadores con una porosidad extremadamente alta y 

una baja resistencia interna       

C - ontenedor de ácido resistente a SAN, diseñado para 

una gran resistencia mecánica

T - apa en el  ABS estándar   

T - erminales de conexión tipo M10 hembra roscados que 

garantizan gran conductividad,  par de retención 

máximo y fácil instalación     

S - ellado de postes de terminales de alta integridad, 

proyectados para prevenir fugas de electrolitos y 

corrosión de terminales         

T - apón cerámico antidefl agrante     

S - upresor de llamas previenen que chispas o llamas entre 

en la  batería       

< -  3% de autodescarga al mes a 20 ºC que permite una 

vida útil autónoma de 6 meses en condiciones 

de almacenamiento.

I - nstalación en posición vertical

C - ables de interconexiones fl exibles y totalmente aislados 

con tornillo igualmente aislado y orifi cio de pruebas en la 

parte superior para medición de voltaje   

Normas Aplicables

D - IN 40736  - especifi cación de celdas OPzS    

DIN 43539T5 - descarga profunda      -

DIN 40740 - indicador de nivel de electrolitos     -

IEC 60896 Parte  11 - pruebas y requisitos para  -

baterías del tipo abierto 

Utilizaciones y Benefi cios Claves

  Celdas OPzS - capacidad nominal de 100Ah a 3.500Ah  

Ideales para:

Operaciones IT y Telecomunicaciones     -

Plantas eléctricas y distribución eléctrica     -

Iluminación de Seguridad y Emergencia    -

Energía de reserva Industrial y Automoción     -

Señalización de Ferrocarriles, Aeropuertos y Puertos -     

Otras aplicaciones en zonas con un suministro  -

eléctrico poco fi able      

  Placas positivas tubulares  

  Dimensiones según las celdas de OPzS de DIN 

40736, compatible con las instalaciones existentes      

  Rendimiento cíclico destacado 

  Adecuado para el uso a temperaturas elevadas y 

operación fi able en difíciles condiciones          

  Optimizado para recuperación de descarga profunda 

DIN 43539T5      

  Diseño de 20 años bajo condiciones de tensión 

de fl otación       

  También disponible en la versión de carga en seco     

  100% Reciclables



LM OPzS

FIAMM S.p.A.
Industrial Batteries
www.fi amm.com

email:info.standby@fi amm.com
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DIN 40736 ESTÁNDARD  TIPO 

DE

CELDA

CAPACIDAD 

(Ah)  a 20°C

CORRIENTE 

DE CORTO 

CIRCUITO (A)

RESISTENCIA 

INTERNA 

(mOhm)

PESO 
con electrolito

(kg)

ELECTROLITO

(Litros)

DIMENSIONES (mm) TERMINALES

Tipo
Capacidad 

Nominal a 20°C
10 h, 1.80 VPC

10 hrs a 

1.80 VPC
Longitud Ancho Altura +/-

IEC 60896-11 IEC 60896-11

2 OPzS 100 100 LM 100 108 1250 1.824 13.9 4.2 103 206 420 1/1

3 OPzS 150 150 LM 150 162 1875 1.216 16.1 3.8 103 206 420 1/1

4 OPzS 200 200 LM 200 216 2380 0.840 17.4 3.6 103 206 420 1/1

5 OPzS 250 250 LM 250 270 2700 0.730 21.4 4.7 124 206 420 1/1

6 OPzS 300 300 LM 300 324 3240 0.608 24.8 5.4 145 206 420 1/1

5 OPzS 350 350 LM 350 390 3150 0.628 28.4 6.3 124 206 536 1/1

6 OPzS 420 420 LM 420 468 3780 0.524 32.7 7.2 145 206 536 1/1

7 OPzS 490 490 LM 490 546 4410 0.449 37.6 8.3 166 206 536 1/1

6 OPzS 600 600 LM 600 630 4560 0.447 46.5 12.2 145 206 711 1/1

7 OPzS 700 700 LM 700 735 5320 0.383 58.8 15 210 191 711 2/2

8 OPzS 800 800 LM 800 840 6100 0.335 62.2 12.9 210 191 711 2/2

9 OPzS 900 900 LM 900 945 6840 0.298 71.5 22 210 233 711 2/2

10 OPzS 1000 1000 LM 1000 1050 7600 0.268 74.9 17.7 210 233 711 2/2

12 OPzS 1200 1200 LM 1200 1260 9120 0.223 89.2 22.1 210 275 711 2/2

12 OPzS 1500 1500 LM 1500 1570 10200 0.200 114 26.7 210 275 861 2/2

14 OPzS 1750 1750 LM 1750 1840 11900 0.171 147 35.5 214 399 837 3/3

15 OPzS 1875 1875 LM 1875 1970 12750 0.160 150 34 214 399 837 3/3

16 OPzS 2000 2000 LM 2000 2100 13600 0.150 155 38.3 214 399 837 3/3

18 OPzS 2250 2250 LM 2250 2360 15300 0.133 181 43.6 212 487 837 4/4

20 OPzS 2500 2500 LM 2500 2620 17000 0.120 190 40.4 212 487 837 4/4

24 OPzS 3000 3000 LM 3000 3150 20400 0.100 222 52.6 212 576 837 4/4

28 OPzS 3500 3500 LM 3500 3500 23800 0.086 248 55.2 212 576 837 4/4

Gama LM OPzS FIAMM

2 OPzS 100
3 OPzS 150
4 OPzS 200
5 OPzS 250
6 OPzS 300
5 OPzS 350
6 OPzS 420
7 OPzS 490
6 OPzS 600

7 OPzS 700
8 OPzS 800
9 OPzS 900
10 OPzS 1000
12 OPzS 1200
12 OPzS 1500

14 OPzS 1750
15 OPzS 1875
16 OPzS 2000

18 OPzS 2250
20 OPzS 2500
24 OPzS 3000
28 OPzS 3500

 TENSIÓN NOMINAL: 2 V

  TENSIÓN DE  FLOTACIÓN A 20°C: 2.23 V/celda

  CARGA RÁPIDA: 2.4 V/celda

Terminal estanco de gran fi abilidad  Características Eléctricas
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Junta Inserto roscado M10

Pilar

Disco de polaridad

Tapa

Contenedor de resina

Resina epoxi


